
Ponorné jednovøetenové èerpací soustrojí 1�-EVFU

Pou�ití
Ponorné èerpací soustrojí 1�-EVFU je urèeno pro èerpání pitné
a u�itkové vody do teploty 30 °C a kyselosti v rozsahu
6,5 - 12 pH.

Praktické vyu�ití èerpacího soustrojí 1�-EVFU je zejména k hlu-
binnému èerpání vody z vìt�ích hloubek ne� 8 m. Malé rozmì-
ry soustrojí umo�òují jeho umístìní do úzkých vrtù.

Soustrojí je vhodné pøi zøizování vodovodù v rodinných do-
mech, chatách, letních sídlech, �kolkách, jeslích nebo spole-
èenských a hospodáøskoprovozních zaøízeních, jak pro úèely
zásobování vodou, tak pro postøik a zavla�ování zahrádek,
okrasných sadù, sportovních høi�� apod.

1130 Stator
1200 Sací tìleso
1310 Výtlaèné tìleso
2180 Spojovací høídel
2500 Vøeteno

Èíslování pozic podle EUROPUMP TERMINOLOGY 1982

Informativní øez èerpadlem

2180

3011 Lo�isko
4315.1 Tìsnicí krou�ek gufero
4315.2 Tìsnicí krou�ek gufero
7000 Spojka
8100 Elektromotor

Konstrukce
Soustrojí 1�-EVFU sestává z ponorného elektromotoru a jed-
novøetenového èerpadla, které je velmi jednoduché konstruk-
ce s minimálním poètem souèástí. Hlavní èástí èerpadla je sta-
tor s pry�ovou vlo�kou ve tvaru dvouchodého oblého závitu,
v jeho� dutinì se otáèí vøeteno s jednochodým závitem.

Materiálové provedení
Hlavní díly èerpadla jsou z tìchto konstrukèních materiálù:

sací tìleso - �edá litina
výtlaèné tìleso - temperovaná litina nebo ocel
vøeteno - korozivzdorná ocel a uhlíková ocel
spojovací høídel a spojka - korozivzdorná ocel
stator - ocel a pry�
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Ponorné jednovøetenové èerpací soustrojí 1�-EVFU

Technické údaje

Varianta uspoøádání

VÝROBEK NEOHRO�UJE �IVOTNÍ PROSTØEDÍ

1 èerpací soustrojí
2 kabel pro vedení ve studni

(25 m, 35 m, 50 m podle po�adavku)
3 nosná spona
4 pøíchytka kabelu k potrubí
5 pojistný ventil
6 elektrické jisticí zaøízení
7 zásuvka s vidlicí
8 výtlaèné potrubí
9 pøíruba

Pozice 2, 3, 4 se dodávají s èerpacím soustrojím jako standardní pøíslu�en-
ství.
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Èerpací soustrojí 1�EVFU-10-8-GU-081 1�-EVFU-10-8-GU-080 1�-EVFU-16-8-GU-080 1�-EVFU-10-8-GU-080 1�-EVFU-16-8-GU-080 1�-EVFU-10-8-GU-083

Èerpadlo
Max. dopravní tlak pdo MPa 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
(Dopravní vý�ka Hmax m 80 80 80 80 80 80
Prùtok Q l.s-1 0,4 0,4 0,6 0,4 0,6 0,38
Prùmìr výtlaèné pøípojky G 1� G 1� G 1� G 1� G 1� G 1�

Elektromotor - typ FRANKLIN 4� FRANKLIN 4� FRANKLIN 4� SUMOTO INT4T-150 SUMOTO INT4T-150 SUMOTO OPT 100
Jmenovitý výkon kW 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 0,75
Otáèky min-1 2890 2860 2860 2825 2825 2800
Napìtí V 230 400 400 400 400 400
Kmitoèet Hz 50 50 50 50 50 50
Proud motoru (jisticí) A 7 2,9 2,9 3,2 3,2 2,4
Pøípojný kabel 4 × 1,5 4 × 1,5 4 × 1,5 4 × 1,5 4 × 1,5 4 × 1,5
Délka kabelu (podle po�adavku) m 25; 35; 50 25; 35; 50 25; 35; 50 25; 35; 50 25; 35; 50 25; 35; 50

Vnìj�í prùmìr soustrojí mm 96 96 96 96 96 72
Vý�ka soustrojí mm 670 665 665 650 670 760
Min. prùmìr vrtu (studny) mm 100 (4�) 100 (4�) 100 (4�) 100 (4�) 100 (4�) 80
Max. ponor soustrojí pod hladinou m 30 30 30 30 30 30

Hmotnost soustrojí s 25 m kabelu kg 28,1 25,6 27,1 27 27 13,4

Hmotnost 1 m kabelu kg 0,165



Ponorné jednovøetenové èerpací soustrojí 1�-EVFU

Informativní oblastní diagram èerpadla
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Ponorné jednovøetenové èerpací soustrojí 1�-EVFU
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