r Nazev spole€nosti: REMONT CERPADLA s.r.0.
g Vypracovano kym: Petr Novotny

e, |~ Telefon: 777058944

REMONT CERPADLA Email:
——

novotny@remont-cerpadla.cz
Datum:

Pozice

Pocet

Popis

1

JPB 6 A-A-CVBP s membranovou tlakovou nadobou o

Pozn.: obr. vyrobku se mize liSit od skutec. vyrobku
Vyrobni ¢.: 4661BQBB
objemu 60 |

Hydrojet je kompletni Cerpaci jednotka s
privodnim el. kabelem s vidlici k okamzitému
pfipojeni na sit’ a pouZziti.

Komponenty :

Samonaséavaci cerpadlo JP se zabudovanym
ejektorem, bez potfeby udrzby, vyznacujici se
zvlast tichym provozem, s mechanickou
ucpavkou a pohonem motorem s kotvou nakratko.
Membranova tlakova nadoba o objemu 60 |
slouzici k omezeni Cetnosti spinani Cerpadla v
pfipadé nizkého odbérného mnozstvi nebo ztraty
vody prisakem, véetné tlakového spinade,
manometru, elektrickych a hydraulickych pfipojek a pfipojovacich kabeld, s vidlici (CABLEPLUG).
Mechanicka ucpavka se sty¢nymi plochami
uhlik/keramika.

VSechny soucasti Cerpadla ve styku s ¢erpanou
kapalinou jsou z nerezoceli, ejektor z kompozitu.

Kapalina:

Rozsah teploty kapaliny: 0..40°C

Techn.:

Ucpavka: CVBP

Toleran¢ni pasmo krivky: ISO 9906:1999 Annex A

Materialy:

Téleso Cerpadla: Korozivzdorna ocel
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Obézné kolo: Korozivzdorna ocel
DIN W.-Nr. 1.4301
AIS| 304

Instalace:

Rozsah okolni teploty: 0..40°C

Max. provozni tlak: 6 bar

Potrubni pfipojka: G1
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Nazev spolecnosti:
Vypracovano kym:

REMONT CERPADLA s.r.o.
Petr Novotny

e, |~ Telefon: 777058944
REMONT CERPADLA Email: novotny@remont-cerpadla.cz
Datum:
Pozice | Pocet| Popis
Elektrické udaje:
Pfikon - P1: 1400 W
C run: 25 uF
Frekvence el. sité: 50 Hz
Jmenovité napéti: 1x220-240V
Jmenovity el. proud: 6A
Velikost kondenzatoru - provoz: 25 uF/400 V
Kryti (IEC 34-5): IP44
Tfida izolace (IEC 85): F
Délka kabelu: CE,EACm
Typ kabelové koncovky: SCHUKO
Nadrz:
Objem tlakové nadoby: 60 |
Jiné:
Cista hmotnost: 26 kg
Hrub& hmotnost: 28 kg
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Nazev spolecnosti:
Vypracovano kym:

REMONT CERPADLA s.r.o
Petr Novotny

e, |~ Telefon: 777058944
REMONT CERPADLA Email: novotny@remont-cerpadla.cz
v Datum:
Popis Hodnota [;'1] JPB 6, 50Hz ﬁ,};
Q=5.01 m¥h
H=145m
VSeobecné informace: Gerpana kapalina = Voda
Nazev vyrobku:: JPB 6 A-A-CVBP 50+ Teplota kapaliny = 20 °C
Pozice Hustota = 998.2 kg/m?3
Cislo vyrobku: 4661BQBB 45 45
EAN kod:: 407 40
Cena: Na vyzadani 35 -
Techn.: 304 L 30
Max. dopravni vyska: 50 m
Ucpavka: CVBP 254 | o5
Toleranéni pasmo krivky: 1ISO 9906:1999 Annex A
Verze Cerpadla: A 204 L 20
Model: C
15 15
Materialy:
Téleso Cerpadla: Korozivzdorna ocel 104 10
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304 54 5
Obézné kolo: Korozivzdorna ocel . L Eta cerpsmotor = 165% |
DIN W.-Nr. 1.4301 T T T T T T T T 1
AIS| 304 Plo 05 10 15 20 25 30 35 40 45 Q[m¥h]
Kéd mater. provedeni: A kw]']
1,24 —e
Instalace:
Rozsah okolni teploty: 0..40°C 1,04
Max. provozni tlak: 6 bar 084
Potrubni pfipojka: G1l '
0,6
Kapalina:
Rozsah teploty kapaliny: 0..40°C 044
Elektrické adaje: 2
Pfikon - P1: 1400 W 0 PLo12iW
C run: 25 pF
Frekvence el. sité: 50 Hz
Jmenovité napéti: 1x220-240V
Jmenovity el. proud: 6 A
Velikost kondenzatoru - provoz: 25 uF/400 V
Kryti (IEC 34-5): IP44
Tfida izolace (IEC 85): F
Délka kabelu: CE,EACm
Typ kabelové koncovky: SCHUKO
Nadrz:
Objem tlakové nadoby: 60 |
Jiné:
Cista hmotnost: 26 kg
Hrub& hmotnost: 28 kg
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L

r Nazev spole€nosti:

— Vypracovano kym:

REMONT CERPADLA s.r.o.
Petr Novotny

e, |~ Telefon: 777058944
REMONT CERPADLA Email: novotny@remont-cerpadla.cz
— Datum:

4661BOQBB JPB 6 50 Hz
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Poznamka! VSechny jednotky musi byt v[mm] jestlize neni uvedeno jinak.
Poznamka: tento zjednoduSeny rozmeérovy nacrtek nezobrazuje vSechny detaily.
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Nazev spolecnosti:
Vypracovano kym:

REMONT CERPADLA s.r.o.
Petr Novotny

e, |~ Telefon: 777058944
REMONT CERPADLA Email: novotny@remont-cerpadla.cz
— Datum:

Objednavaci data:

Nazev vyrobku: JPB 6 A-A-CVBP

MnoZstvi: 1
Obj.cCislo: 4661BQBB
Cena: Na vyzadani

Celkem: Cena na dotaz

Vytisténo z Grundfos CAPS [2015.01.034]

5/5





