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NORIA_1005

Navod k pouzivani

Obsluha zafizeni je povinna si podrobné prostudovat tento navod k pouzivani

Vyrobek ndazev: | ponorné objemové Cerpadlo

typ: | ADA

Vyrobce nazev: | NORIA s.r.o.

adresa: | Jesenickd 513, 252 44, Psary

1CO: | 24126306
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1 Uvop

Povinnosti uZivatele a obsluhy je faddné se seznamit pfed zahajenim prace s navodem k pouZivani. Obsahuje
dllezité informace o bezpecnosti préce, udrzbé a je nutné ho povazovat za souldst zafizeni. Bezporuchovd,
bezpecna préce se zafizenim a jeho Zivotnost do znacné miry zavisi na jeho spravné a peclivé udrzbé.

Jestlize Vam budou nékteré informace v navodu nesrozumitelné, obratte se na vyrobce zafizeni. Doporucujeme
Vém vyhotovit si po doplnéni Gdaji o koupi zafizeni kopii ,Navodu k pouzivani“ a original si peélivé uschovat
pro pfipad ztraty nebo poskozeni.

2 POPIS PREDPOKLADANEHO POUZITI ZARIZEN

Ponorné objemové Cerpadlo je urtené na Cerpani Cisté uzitkové vody ze studni a vrtd o teploté maximdlné
+35°C. Cerpadlo neni uréené na ¢erpani kapalin s obsahem abrazivnich p¥imési (pisek apod.), provaztl, umélych
vlaken, umélych textilii apod.

Cerpadlo je optimalni pouzit pro rodinny dtim s 1 az 6 &leny. U ¢erpadla vyuZivaného 1 a7 6 osobami je nutné
provést 1x ro¢né preventivni kontrolu. V pfipadé, Ze je jedno Cerpadlo vyuZzivano pro vice nez 6 osob, anebo je
jim napdjeno vice objektd, kde celkovy pocet osob pfesahuje pocet 6, je nutné kontrolu provadét c¢astéji, a to
minimalné 2x ro¢né.

Poutziti jakymkoliv jinym zplsobem neZ uvadi vyrobce je v rozporu s urCenim zafizeni! Toto zafizeni musi byt
provozovano pouze osobami, jez dobfe znaji jeho vlastnosti a jsou obezndmeny s pfislusnymi predpisy jeho
provozu. Jakékoliv svévolné zmény provedené na tomto zafizeni bez svoleni, zbavuji vyrobce zodpovédnosti za
nasledné skody nebo zranéni! Pokud charakter zafizeni umozZnuje jeho pouZziti i k jinym Gcelm, které nejsou
vyjmenovany v jeho ur¢eni nebo zakazanych ¢innostech, je uzivatel povinen (pokud chce tuto ¢innost provadét)
toto konani konzultovat s vyrobcem.

3 OBECNY POPIS ZARIZENI

Cerpaci agregat jednovietenového ¢erpadla tvoFi ponorny asynchronni elektromotor s kotvou nakratko a saci
téleso. Plnici a chladici kapalina elektormotoru je netoxicka dielektrickd tekutina schvalena F.D.A. (Food and
Drug Administration). Svou konstrukci je ¢erpadlo pfizplsobené praci pod vodou. Drazka v zavitové Casti
htidele zabrariuje otaceni rotoru pfi montdzi a demontazi spojky. Smér otaceni hridele motoru je doprava pfi
pohledu na htidel motoru.

4 TECHNICKE PARAMETRY ZARIZENI

objemovy pratok (Qr) 0,751/s 0,751/s 0,41/s 0,41/s
max. dopravni vytlak (Hmax) 80m 80m 80m 80m
dopravni tlak 100 - 800 kPa 100 - 800 kPa 100 - 800 kPa 100 - 800 kPa
max. ponor 60 m 60m 60 m 60 m
max. pocet starti za hodinu 30 30 30 30
pfikon elektromotoru 1,1 kw 1,5 kW 0,75 kW 0,75 kW
oté&ky elektromotoru 2830 / min 2810/ min 2835 / min 2820/ min
jmenovité pracovni napéti 3x400 V pro sit TN-C-S 230V pro sit TN-C-S 3x400 V pro sit TN-C-S 230V pro sit TN-C-S
kmitocet sité 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
jmenovity proud motoru (In) 3A 10,6 A 2,2A 59A
max. teplota kapaliny +30°C +30°C +30°C +30°C
rozsah PH kapaliny 6,5-8 6,5-8 6,5-8 6,5-8
prdmér vytlaéné pfipojky 5/4" 5/4" 1" 1"

max. hlu¢nost 70 dBA 70 dBA 70 dBA 70 dBA
typ elektromotoru NBS4 150T NBS4 200M NBS4 100T NBS4 100M
typ kabelu HO7BB-F 4G1 HO7BB-F 4G1,5 HO7BB-F 4G1 HO7BB-F 4G1,5
délka kabelu 1, 20, 25, 30, 35,40 m 10, 20, 30, 40 m im im
rozsah nadprodové ochrany 2,5-4A 10-16A 1,6-25A 4-6,3A
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ES PROHLASENI O SHODE

podle zikona €. 22/1997 Sh., § 13 ve znéni zdkona & 71/2000 Sb., zdkona &. 102/2001 Sb.,
zékona €. 205/2002 Sb., zakona €. 226/2003 Sb., zadkona €. 277/2003 Sb., zadkona ¢.186/2006,
zékona €. 229/2006 Sb., zdkona €. 481/2008 Sb., zékona & 281/2009, zakona &. 490/2009,
zakona €. 155/2010 Sb. a zakona &. 34/2011

POPIS: Ponorné objemové ¢erpadlo

TYP: ADA

PROVEDENI: ADAA4-80-16-N3, ADA4mini-80-10-N3, ADA4max-80-16-N3, ADA3max-80-10-N3, ADA3-80-10-N3,
ADA4-80-16-N1, ADA4mini-80-10-N1 a ADA3-80-10-N1

VYROBCE: NORIA s.r.0.

ADRESA: Jesenicka 513, 252 44 Psary, Ceskd republika

1E: 24126306

DIC: CZ24126306

Ze vySe uvedené strojni zafizeni spliiuje v3i

prohlasuje vyhradné na vlastni zodpovédnost,
’ Yod

prislusna ip &tnych predpist Evropsk

ES 2006/42/EC (NV &. 176/2008 Sb.)- technické pozadavky na strojni zafizeni (dle pfilohy Il A)

ES 2006/95/EC (NV &. 17/2003 Sh.)- technické pozadavky na elektrickd zafizeni nizkého napéti

ES 2004/108/EC (NV &. 616/2006 Sb.)- technické pozadavky na vyrobky z hlediska jejich elekti ické ibility

a pfislusnym pfedpisiim a normam, které z téchto nafizeni (smérnic) vyplyvaji

ZVOLENY POSTUP
POSUZOVANI SHODY:

Posouzeni shody za stanovenych podminek ( vyrobcem nebo distributorem ). Zakon &. 22/1997
Sb., ve znéni zmén, § 12 odst. 3, pism. a)

MISTO: Psary
DATUM: 26.1.2012
ES VYHLASENIE O ZHODE

podla zdkona &. 22/1997 Zb., § 13 v zneni zékona €. 71/2000 Zb., zdkona €. 102/2001 Zb.,
zakona €. 205/2002 Zb., zakona €. 226/2003 Zb., zakona &. 277/2003 Zb., zakona &. 186/2006,
zédkona €. 229/2006 Zb., zdkona &. 481/2008 Zb., zdkona &. 281/2009, zakona &. 490/2009,
zékona €. 155/2010 Zb. a zakona €. 34/2011

POPIS: Ponorné objemové ¢erpadlo

TYP: ADA

VYHOTOVENIE:

ADA4-80-16-N3, ADA4mini-80-10-N3, ADA4max-80-16-N3, ADA3max-80-10-N3, ADA3-80-10-N3,
ADA4-80-16-N1, ADA4mini-80-10-N1 a ADA3-80-10-N1

VYROBCA: NORIAS. 1. 0.
ADRESA: Jesenicka 513, 252 44 Psary, Ceska republika
1I€0: 24126306
DIC: €724126306
vyhlasuje vyhradne na vlastnu zodpovednost,
e vysiie uvedené strojné zariadenie spifia vietky prisluiné ia pred nych predpisov Euré loc

ES 2006/42/EC (NV €. 176/2008 Zb.) — technické poZiadavky na strojné zariadenia (podfra prilohy II. A)

ES 2006/95/EC (NV €. 17/2003 Zb.) — technické poZiadavky na elektrické zariadenia nizkeho napétia

ES 2004/108/EC (NV €. 616/2006 Zb.) — technické poZiadavky na vyrobky z hl'adiska ich elektr ickej k ibili

a prislusnym predpisom a normam, ktoré z tychto nariadeni (smernic) vyplyvaju

ZVOLENY POSTUP

Posudenie zhody za stanovenych podmienok (vyrobcom alebo distribatorom). Zakon €. 22/1997

POSUDZOVANIA ZHODY: Zb., v zneni zmien, § 12 ods. 3, pism. a)
MIESTO: Pséry
DATUM: 26.1.2012
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19 ZARUKA
19.1 Upozornenie pre spotrebitelov

e je dolezité skontrolovat, ¢ predajiia riadne a ¢itatelne doplnila zaruény list typom a vyrobnym &islom
Cerpadla, ddtumom odovzdania a pediatkou predajne

e dbajte na to, aby pripojenie k elektrickej sieti bolo vykonané opravnenou firmou, ktora do zaruéného
listu musi doplnit Udaje o isteni a zapojeni a potvrdit ich realizaciu peciatkou a datumom pripojenia

e hlavnu pozornost je potrebné venovat podmienkam instalécie a prevadzky, pretoZe ich nedodrzovanie
moze mat za nasledok destrukciu elektrického motora. Na také poskodenie sa zaruka nevztahuje

e v pripade, Ze reklamacia bude neopravnend, méze servisnd organizicia pozadovat Ghradu ndkladov
spojenych s posudenim reklamacie

e servisné strediskd a obchodné organizacie su pripravené vam poradit a pomdct vo véetkych pripadoch
zarucnych i mimozarucnych oprav

19.2 Zdruéné podmienky
Na &erpadlo sa vztahuje zaruéna lehota 36 mesiacov od ddtumu predaja, najdlhsie viak 48 mesiacov od datumu
vyskladnenia. Nedodrzanie maximalnej 48-mesacnej lehoty na vyexpedovanie sa povaZzuje za neprimerane dlhé
skladovanie v predajni a zaruku nad tdto hranicu preberd predajfia. Ak spotrebitel bude reklamovat chybny
vyrobok pocas zaruénej lehoty, bude reklaméacia uznana a vyrobok bezplatne opraveny len v pripade, zZe:
ek reklamacii bude predlozeny riadne vyplneny zarucny list, vratane potvrdenia o isteni a odbornom
zapojeni a doklad o zakdpeni vyrobku
e vyrobok bol pouZity iba na Gcely vymedzené tymto Navodom na pouzivanie
e vyrobok bol pouzivany spravne a udrzovany podla Navodu na pouZivanie
e v priebehu montdze a prevadzky boli spinené podmienky uvedené v Navode na pouZivanie
e vyrobok bol spravne isteny proti pretazeniu
e vyrobok nebol vystaveny nepriaznivému vonkajsiemu vplyvu, napr. elektromagnetickému polu,
prepdtiu vsieti, prepatiu alebo skratu na vstupoch ¢ vystupoch, napdtiu vzniknutému pri
elektrostatickom vyboji (vratane blesku), chybnému napajaciemu napatiu
e na vyrobku neboli kymkolvek vykonané Ziadne opravy, Upravy, modifikacie, zmeny konstrukcie alebo
adaptacie na zmenu alebo rozsirenie funkcii vyrobku oproti zakipenému vyhotoveniu
e vyrobok nebol mechanicky poskodeny
e vyrobok bol pouZivany v sulade so zdkonmi, technickymi normami ¢i bezpecnostnymi predpismi
platnymi v Eurépskom spolocenstve a tiez na vstupy a vystupy vyrobku su privedené vyrobky
vyhovujtce tymto normam.

Spotrebitel uplatriuje reklamdciu v najblizSej spolo¢nosti urcenej na realizaciu zaruénych oprav, alebo u
vyrobcu. Zaruéna oprava sa uskutocriuje priamo u spotrebitela, alebo v dielfiach servisnej organizacie, alebo u
autorizovaného predajcu. Zarucné opravy sa zapisuju do zarucného listu. Servisna organizécia zaznamena cas
od uplatnenia naroku na opravu do prevzatia opraveného vyrobku spotrebitefom alebo datum, do ktorého je
spotrebitel po zakon&eni opravy vyrobok povinny prevziat. O tento ¢as sa predlZuje zaruénd lehota. Zaruka sa
nevztahuje na chyby vzniknuté v désledku prirodzeného opotrebovania pocdas prevadzky, na chyby spésobené
vonkajsimi pri¢inami alebo prepravou.
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Cerpadlo DA4max-80-16-N3 ADA3max-80-10-N3 ADA3-80-10-N1
objemovy pratok (Qr) 0,751/s 0,41/s 0,41/s 0,41/s
max. dopravni vytlak (Hmax) 120m 120 m 80m 80m
dopravni tlak 100 - 1200 kPa 100 - 1200 kPa 100 - 800 kPa 100 - 800 kPa
max. ponor 60 m 60 m 60 m 60 m

max. poCet startd za hodinu 30 30 30 30
ptikon elektromotoru 2,2 kW 1,1 kw 0,75 kw 0,75 kW
otacky elektromotoru 2820 / min 2800 / min 2800 / min 2800 / min
jmenovité pracovni napéti 3x400 V pro sit TN-C-S | 3x400 V pro sit TN-C-S | 3x400 V pro sit TN-C-S | 230V pro sit TN-C-S
kmitocet sité 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
jmenovity proud motoru (In) 57A 3,2A 2,5A 5,85A
max. teplota kapaliny +30°C +40 °C +40°C +40 °C
rozsah PH kapaliny 6,5-8 6,5-8 6,5-8 6,5-8
pramér vytlaéné ptipojky 5/4" 1" 1" 1"

max. hluénost 70 dBA 70 dBA 70 dBA 70 dBA

typ elektromotoru NBS4 300T OP3 150T OP3 100T OP3 100M
typ kabelu HO7BB-F 4G1 HO7BB-F 4G1 HO7BB-F 4G1 HO7BB-F 4G1,5
délka kabelu im im 1,20,30,40m 1,20,30,40m
rozsah nadprodové ochrany 4-6,3A 2,5-4A 2,5-4A 4-63A

A KDYZ UVIDITE V NAVODU TENTO SYMBOL, PECLIVE S| PROCTETE NASLEDUJICI SDELENI,

5 OVLADANI ZARIZENI

Zafizeni (Cerpadlo) neni vybavené sitovou $riGirou s vidlici, proto je nutné do elektrického pFivodu tohoto
Cerpadla zabudovat prostfedky na odpojeni ¢i ovladani zafizeni. Pro odpojeni a jisténi ¢erpadla je nutné pouzit
motorového spinace (zajistuje nadprodovou a tepelnou ochranu Eerpadla) se spravné zvolenym a nastavenym
rozsahem nadprodové ochrany. Déle je nutné zabranit chodu Cerpadla na sucho pouzitim snimace hladiny, ¢i
plovédku (plovak nelze pouZit pfi umisténi ¢erpadla ve vrtu).

Doporucené ovladaci zafizeni je ovladaci automatika TLAKAN-P4SH, obsahujici vSechny vySe zminéné
ochranné a ovladaci prvky a to: motorovy spina¢ (nadprodovou a tepelnou ochranu cerpadla), vodivostni
snimac hladiny pro zabranéni chodu cerpadla na sucho, stykac.

Cerpadlo mohou obsluhovat osoby bez elektrotechnické kvalifikace.

Pokud se pti obsluze cerpadla zjisti zavada na elektrickém prislusenstvi nebo na cerpadle, musi se Cerpadlo
ihned vypnout. O zavadé je nutné informovat osobu s elektrotechnickou kvalifikaci.

6 KONTROLA ZARIZENi PRED SPUSTENIM

A\

Pred spusténim zafizeni (Cerpadla) je nutné:
e jistit motor Cerpadla nadproudovou ochranou (motorovym spinacem)
e pouzit vhodnou ochranu elektromotoru proti nadmérnému vzristu tlaku
e pouZit pojistny ventil 0,6 Ma na ochranu proti nadmérnému vzristu tlaku

Cerpadlo nesmi byt spuiténo na sucho a ani nesmi byt v provozu na sucho. Béhem chodu se musi dodriet smér
otaceni. PFi prvnim spusténi Cerpadla se doporucuje prekontrolovat dopravni tlak a proudové zatizeni. Pfi
spusténi Cerpadla musi byt potrubi naplno oteviené.
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7 VYSTRAHY TYKAJICi SE ZAKAZANYCH ZPUSOBU POUZITI

e je zakazano spoustét nebo provozovat ¢erpadlo na sucho

e je zakazano poutZit pro regulaci pratoku skrticiho ventilu, protoZe skrcenim pratoku se zvysuje protitlak
a dochazi k pretizeni elektromotoru

e je zakazano uvést Cerpadlo do provozu pfi uzavieném vytlaéném potrubi

e je zakazano uzavirat vytlacné potrubi béhem chodu ¢erpadla

e je zakazano zvysovat tlak ve vytlatném potrubi nad dovolenou hodnotuy, tj. 0,8 Mpa

e je zakazédno cerpadlo pouzivat k éerpani jakykoliv chemikalii (hoflaviny, kyseliny, louhy apod.) ¢i
agresivnich organickych latek.

8 BEZPECNOSTNI POKYNY PRO OBSLUHU
8.1  Bezpeénostni pokyny
Montaz, pfipojeni, uvedeni do provozu a rovnéz i Udrzby a opravy muze provadét jen kvalifikovany, proskoleny
personal pfi dodrzovani:
e ustanoveni tohoto ndvodu k pouzivani
e aktudlné platnych predpist tykajicich se bezpec¢nosti prace a Urazové prevence

NEPOKOUSEITE SE UVEST ZARIZENI DO PROVOZU, POKUD JSTE NEPRECETLI VSECHNY NAVODY
DODANE VYROBCEM A NEPOROZUMIELI JSTE POSTUPU!

8.2  Bezpeénostni pokyny pro obsluhu
(tyto pokyny musi obsluha zafizeni dodrzovat)

e bezpodminecné dodrzujte bezpecnostni pokyny obsazené v tomto navodu k pouzivani

e dfive neZ zacnete jakkoliv obsluhovat zafizeni, peclivé si prectéte tento ndvod k pouzivani vcetné
ostatnich navodu od diléich zaFizeni

e jestlize se zaCne zafizeni neobvykle silné chvét, vykazuje stoupajici hlu¢nost ¢i jiné pfiznaky, které
nejsou pfi jeho ¢innosti obvyklé — vypnéte zafizeni a zajistéte okamzitou kontrolu

e poskozené zafizeni nesmi byt nikdy uvedeno do provozu

e sefizovani, udrzbu a Cisténi zafizeni provadéjte pouze pfi odpojeném privodu elektfiny

e zafizeni sméji obsluhovat pouze pracovnici starsi 18ti let, duSevné a télesné zpUsobili, prokazatelné
proskoleni a povéreni obsluhou zafizeni

e zafizeni neni urCeno k pouZivani osobami (vcetné déti) se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo
mentdlnimi schopnostmi, anebo s nedostatkem zkuSenosti a védomosti, pokud jim osoba zodpovédna
za jejich bezpecnost neposkytuje dohled nebo je nepoucila o pouzivani spotrebice. Déti by mély byt
pod dohledem, aby bylo zajisténo, Ze si se zafizenim nehraji.

9  ELEKTRICKE VYBAVENI PRACOVISTE
9.1  Hodnoty elektrické instalace
Provozni napéti dle typu zafizeni:
e 400V /N/PE 50 Hz pro ADA4-80-16-N3, ADA4mini-80-10-N3, ADA4max-80-16-N3, ADA3max-80-10-N3
a ADA3-80-10-N3
e 230V /N/PE 50 Hz pro ADA4-80-16-N1, ADA4mini-80-10-N1 a ADA3-80-10-N1

9.2  Elektrickd vyzbroj pracovisté
Elektricka vyzbroj pracovisté je provedena dle EN 60204-1:2006 Elektricka zafizeni stroj

9.3  PFipojeni pracovisté na sit

Hodnota provozniho napéti musi souhlasit s Gdaji uvedenymi na Stitku zafizeni. Spravna cinnost zafizeni je
zajisténa pfi povoleném kolisani jmenovité hodnoty napajeciho napéti-15%,+10%.
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15 POKYNY NA ZAISTENIE BEZPECNEJ DOPRA vy, MANIPULACIE A SKLADOVANIA
Nové ¢erpadlo sa musi skladovat v suchych priestoroch. Cerpadlo sa prepravuje v obale. Pri preprave je dolezité
zabezpedit éerpadlo proti samovolnému pohybu a dbat na ostatné bezpetnostné opatrenia.

16 POPIS OPERACII PRI NASTAVOVANI A UDRZBE

A

PRED ZASAHOM DO ZARIADENIA:
e presved(te sa, Ze zariadenie nie je pripojené na elektricky rozvod
e presved(te sa, Ze zariadenie nie je pod tlakom

ZAISTITE PRACOVISKO TAK, ABY NEMOHLO DOJST ZNOVU K PRIPOJENIU ZARIADENIA K:
e elektrickej sustave

16.1 DemontdZ a montdZ hydraulickej éasti
Smerom dolava vyskrutkujte stator i s vytlanym telesom a stiahnite z vretena. Po odskrutkovani Styroch
skrutiek upevnujucich teleso Cerpadla k motoru stiahnite teleso Cerpadla z motora. DemontaZ vretena a
spojovacieho hriadela vykonajte vysunutim zaistovacich kruzkov. Vymerite chybny diel a hydraulickd ¢ast
zmontujte obratenym postupom.

17 UPOZORNENIE PRE UDRZBU

A

AKEKOLVEK OPRAVY MOZU BYT VYKONAVANE IBA VO VYPNUTOM A ZAISTENOM STAVE.

KONTROLU ELEKTROMOTORA MOZE VYKONAT LEN FIRMA S ODBORNOU KVALIFIKACIOU.
Pri elektromotore sa odporuéa vykonat kontrolu po 6000 prevadzkovych hodinach.

POKIAL JE SIETOVA SNURA POSKODENA, MUSI JU VYMENIT VYROBCA, JEHO SERVISNA SLUZBA,
ALEBO PODOBNE KVALIFIKOVANA OSOBA, ABY SA PREDISLO NEBEZPECENSTVU.

Pravidelné kontroly (revizie) musia byt vykondvané v lehotdch stanovenych predpismi platnymi v mieste
umiestnenia elektrického zariadenia. Kontrolu ale odporu¢ame vykonat aspori 1x do roka. Nutna je najméa
kontrola zabezpecenia ochrany pred nebezpeénym dotykovym napdtim, meranie izolaéného odporu a
dostatocné dotiahnutie vietkych skrutkovych spojov a kontaktov jednotlivych ovladacich pristrojov.

18 LIKVIDACIA VYROBKU A JEHO CAST/
(ekoldgia likvidacie zariadenia)
e prizdverecnom vyradeni zariadenia z prevadzky (po skonceni jeho Zivotnosti), majte na pamati zaujem
a hladisko ochrany Zivotného prostredia a recyklacné moznosti (vSeobecne): vypustite obsah tekutin
do Specidlne nato urcenych kontajnerov — a to tiez kvapaliny ako motorovy olej, prevodovy olej,
chladiace a Cistiace tekutiny, a odoslite ich do Specializovanych zariadeni, zlikvidujte toxické odpady
(napr. batérie, elektronika) podla predpisov oddelte plastické materidly a ponuknite ich na recykléciu,
oddelte kovové Casti podla typu na Srotovanie
e je nutné, aby sa majitel zariadenia pri odstrariovani (zneskodriovani) odpadov z hladiska starostlivosti
o zdravé Zivotné podmienky a ochrany Zivotného prostredia riadil zakonom o odpadoch, je teda nutné,
aby vzniknuté odpady ponukol prevadzkovatelom zariadenia na zneskodrovanie odpadov — ide najma
o kovy, oleje, maziva, plastické hmoty atd.
e dbajte na platné ekologické predpisy!
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Odporucané ovladacie zariadenie je ovladacia automatika TLAKAN-P4SH, obsahujica ochranné a ovladacie
prvky éerpadla a to: motorovy spinaé (nadprudovi a tepelnd ochranu Eerpadla), vodivostny snimaé hladiny
pre zabranenie chodu ¢erpadla nasucho, stykaé.

14 POSTUP, KTORY JE NUTNE DODRZAT V PRIPADE HAVARIE ALEBO PORUCHY

Porucha

Pri¢ina

Odstranenie

1. Cerpadlo be#, ale necerpé
vodu alebo iba malé mnozZstvo

a) Nedostatok kvapaliny v zdroji
alebo je ¢erpadlo nedostatocne
ponorené pod hladinou vody,
takZe nasava i vzduch.

a) Pokial je to mozné, odporuca
sa spustit éerpadlo nizsie.
Cerpadlo nesmie bezat nasucho -
moze dojst k spaleniu gumy
na statore.

b) Poskodend gumova vlozka
statora.

b) Cerpadlo zaslite na opravu,
stator vymeiite za novy.

c) Nasavanie je Ciastocne alebo
uplne
upchané. Netesné vytlacné

potrubi.

c) Cerpadlo je nutné vytiahnut
20 zdroja, vycistit ho. Opravte
tesnenia spojov potrubia,

chybné
potrubie vymerite.

d) Velké opotrebovanie funkénych
Casti Cerpadla. Velky dopravny
tlak (vyssi nez 0,8 Mpa).

d) Zaistite odbornu opravu.
Opotrebované diely vymerite.
Prekontrolujte celkovy dopravny
tlak ¢erpadla a znizte odpory
v potrubi. Pokial nie je mozné
znizit dopravny tlak, je nutné
volit iné Eerpadlo.

e) Zlomeny spojovaci hriadel alebo
poskodené gumové spojky.

e) Zaistite odbornu opravu alebo
pouZite nové nahradné diely.

2. Cerpadlo sa nerozbieha

a) Elektrickd siet je bez pradu.

a) Ohlaste poruchu prislusnému
pracovnikovi.

b) Porucha na privode elektrického
prudu zo siete.

b) Skontrolujte, opravte
opravnenou osobou.

c) Porucha na elektrickom motore
Cerpadla.

c) Zaslite na opravu.

d) Cerpadlo je upchané usadenymi
nedistotami z Cerpanej latky a
vytla¢ného potrubia.

d) Odstrarite necistoty a umoznite
volné tocenie vretena v statore.

3. Cerpadlo be#i hlu¢ne (brudi) a
spotreba pradu je prilis vysoka

a) Niektord z faz statorového
vinutia motora je skratovana
alebo prerusena.

a) Zapojte ampérmeter postupne
do vsetkych jednotlivych faz.
Pokial je motor v poriadku,
hodnota prudu je vo vietkych
fazach priblizne rovnaka.

b) Izolacia vinutia je poskodend a
cez ochranny obvod prechadza
poruchovy prud.

b) Preskusajte izolaciu induktorom.
Izolaénd hodnota musi byt
minimalne 2 MQ.

c) LoZiska su opotrebované
alebo poskodené.

c) Odporucéa sa zaslat ¢erpadlo
na opravu.

d) Stahovacie skrutky ¢erpadla
alebo motora su uvolnené.

d) Skrutky rovhomerne dotiahnite.
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9.4  Zapojeni a instalace zarizeni

PFipojeni zafizeni musi byt provedeno spravné dimenzovanymi médénymi vodici. Zatizeni (Cerpadlo) musi byt
vzdy pfipojeno za nadproudovou a zkratovou ochranu. Nadproudova ochrana musi byt nastavena na jmenovity
(jistici) proud elektromotoru (éerpadla). Ochranu zafizeni proti nebezpetnému dotykovému napéti neZivych
soucasti je nutné zabezpecit podle platnych predpisl. Pfed spusténim Cerpadla do Sachty je duleZité provést
kontrolu ¢erpadla a kabelu (zda pfi prepravé nedoslo k jejich poskozeni). Po pfipojeni se musi prokazatelné
ovéfit smér otaceni Cerpadla, pro zménu sméru otaceni Cerpadla se vzdjemné zaméni dva fazové vodice. V
ptipadé, Ze neni mozné zarudit dostatek ¢erpané kapaliny, je nutné instalovat blokovaci zafizeni pro vylouceni
chodu ¢erpadla na sucho, napt. vodivostni ¢i kapacitni snimac hlaniny.

Doporuéené ovladaci zafizeni je ovladaci automatika TLAKAN-P4SH, obsahujici ochranné a ovladaci prvky
Cerpadla a to: motorovy spina¢ (nadprodovou a tepelnou ochranu ¢erpadla), vodivostni snimac hladiny pro
zabranéni chodu cerpadla na sucho, styka¢.

9.5 Schéma zapojeni oviddaci automatiky TLAKAN-P4SH
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9.6 Zapojeni jednofdzového cerpadla ADAX-xx-xx-N1
Pro rozbéh jednofdzového Cerpadla s oznacenim ADAx-xx-xx-N1 musi byt vidy pouZito rozbéhové zafizeni
obsahujici rozbéhovy kondenzator, ktery se po rozbéhu ¢erpadla odpojuje.

10 ZKOUSKY ZARIZENI

A

Zafizeni (erpadlo) musi byt po Uplném pfipojeni podrobeno zkouskam dle platnych predpist zemé, kde je
uvadéno do provozu. Pfed pfedanim zafizeni do provozu musi byt ve smyslu pfedpist provedena vychozi revize
elektrického zafizeni. O provedeni revize musi byt vystaven pisemny doklad. Zvysenou pozornost je tfeba
vénovat predevsim:

e meéreniizola¢niho odporu (musi byt vétsi nez 2 MQ)

e kontrole spravného nastaveni nadproudové ochrany

e kontrole zabezpecdeni ochrany pfed nebezpecnym dotykovym napétim
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11 BEZPECNOST PRACE NA ELEKTRICKEM ZARIZENT

Jestlize je béhem provozu zjisténa zavada na elektrickém zafizeni, musi se cerpadlo ihned vypnout. Zapojeni
elektrické instalace, zapojeni Cerpadla a jeho kontroly ¢i opravy mohou provadét pouze pracovnici s prislusnou
kvalifikaci o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice. Elektrické zafizeni vyzaduje planovanou a pravidelnou
udrzbu, kterd je predpokladem bezpecné a spolehlivé prace a podstatného prodlouzeni Zivotnosti celého
zafizeni. Pfi periodickych prohlidkach rovnéz kontrolujeme dostate¢né utazeni vsech Sroubovych spoju
kontaktu jednotlivych ovladacich pfistroja.

11.1 Povinosti provozovatele

e UdrZovat elektrické zafizeni vtrvale bezpecném a spolehlivém stavu, ktery odpovida platnym
elektrotechnickym pfedpistim

e  Konat pravidelné kontroly a revize elektrického zafizeni ve stanovenych Ihitach

e  Zajistit, aby do elektrického zafizeni pracovniho stroje nezasahovaly nedovolenym zplsobem osoby
bez elektrotechnické kvalifikace ( laici ) a nekonaly v nich Zadné prace ve smyslu platnych norem a
predpist

e S dovolenou obsluhou a bezpec¢nostnimi predpisy prokazatelné seznamit vsechny osoby, které budou
predmétné el.zafizeni obsluhovat, s moZnym nebezpecim Urazu elektfinou.

11.2 Obsluha elektrického zafizeni

e Obsluhovat elektrickd zafizeni sméji jen osoby s kvalifikaci poZzadovanou pro pfislusné zafizeni.

e  Pfi obsluze elektrického zafizeni musi obsluhujici dbét ptislusnych navodd a instrukci a mistnich
provoznich predpist k jeho pouZzivani, jakoZ i na to, aby zafizeni nebylo nadmérné pretézovano nebo
jinak poskozovano.

e  Zjisti-li se pfi obsluze zdvada na zafizeni ( napf. poskozeni izolace, zdpach po spaleniné, kouf,
neobvykle hlu¢ny nebo narazovy chod elektrického zafizeni, silné bruceni, trhavy rozbéh, nadmérné
otepleni nékteré Casti elektrického zafizeni, jiskfeni, brnéni od elektrického proudu ), musi se
elektrické zarizeni ihned vypnout a zajistit odbornou opravu.

A POSKOZENA ELEKTRICKA ZARIZENI SE NESMEJi POUZIVAT.

12 FUNKCE ZARIZENI

Cerpana kapalina je nasdvana pres saci otvory do télesa cerpadla. Otécivy pohyb hiidele elektromotoru je
prenaseny spojkou a spojovaci hfideli s gumovymi klouby na vieteno ¢erpadla (rotor). BEhem otdceni vietene
se v dutiné statoru vytvafi uzaviené prostory, ve kterych je kapalina dopravovéna ze saciho télesa do
vytlaéného télesa. Tlak kapaliny vyvijeny ¢erpadlem se okamZité pfizplsobuje protitlaku ve vytlatném potrubi a
muZe dosahnout hodnoty, pfi které by mohlo dojit k poruse Cerpadla, elektromotoru nebo dalsiho zafizeni.

13 POKYNY K MONTAZI, INSTALACI A PRIPOJENI
13.1 Priprava zafizeni k provozu
Pfed vlastni montazi a instalaci ¢erpaciho agregatu je nutné:

1. Ovérit smér otaceni. Nejvhodnéjsi je ponofit Cerpadlo do nadoby s vodou a spustit na kratkou dobu
maximalné 4 sekund. Pfi nespravném sméru otaceni nevytéka z vytlacného hrdla cerpadla voda a
vznikd nebezpeci poskozeni ¢erpadla. Pfi spravném sméru z vytlaéného hrdla voda vytéka.

2. Prozménu sméru otaceni Cerpadla se vzajemné zaméni dva fazové vodice.

3. Po ovéfeni spravnosti sméru otaceni se elektromotor odpoji ze sité a oznaci se zapojeni fazi pro
pozdéjsi pripojeni.

13.2 Montd: soustroji
Cerpadlo se zavési do vrtu, studny apod. tak, aby bylo celé potopené. Cerpadlo nesmi byt zavé$éno na trubce,
ale na zavésném zafizeni nebo jisticim lanku. Cerpadlo musi byt zaji$téno proti chodu na sucho napf. snimacem
hladiny.
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11 BEZPECNOST PRACE NA ELEKTRICKOM ZARIADENI

Ak je poclas prevddzky zistena porucha na elektrickom zariadeni, musi sa ¢erpadlo ihned vypnut. Zapojenie
elektrickej in3talacie, zapojenie ¢erpadla a jeho kontroly & opravy mézu vykonavat iba pracovnici s prislusnou
kvalifikdciou na odbornu spésobilost v elektrotechnike. Elektrické zariadenie vyZaduje planovanu a pravidelnd
tdribu, ktora je predpokladom pre bezpeént a spolahlivi pracu a podstatné predizenie Zivotnosti celého
zariadenia. Pri periodickych prehliadkach tiez kontrolujeme dostatoéné dotiahnutie vsetkych skrutkovych
spojov kontaktov jednotlivych ovladacich pristrojov.

11.1 Povinnosti prevddzkovatela

e UdrZiavat elektrické zariadenie v trvale bezpeénom a spolahlivom stave, ktory zodpoveda platnym
elektrotechnickym predpisom

e Vykonavat pravidelné kontroly a revizie elektrického zariadenia v stanovenych lehotach

e  Zaistit, aby do elektrického zariadenia pracovného stroja nezasahovali nedovolenym spdsobom osoby
bez elektrotechnickej kvalifikacie (laici) a nevykonavali v nich Ziadne prace v zmysle platnych noriem a
predpisov

e S dovolenou obsluhou a bezpe¢nostnymi predpismi preukazatelne zoznamit vietky osoby, ktoré budu
predmetné el. zariadenie obsluhovat, s moZznym nebezpeéenstvom drazu elektrinou.

11.2 Obsluha elektrického zariadenia

e Obsluhovat elektrické zariadenia smu len osoby s kvalifikdciou poZzadovanou pre prislu$né zariadenie.

e Pri obsluhe elektrického zariadenia musi obsluhujici dbat na prislusné navody a instrukcie a miestne
prevédzkové predpisy na jeho pouZivanie, ako aj na to, aby zariadenie nebolo nadmerne pretazované
alebo inak poskodzované.

e Ak sa zisti pri obsluhe porucha na zariadeni (napr. poskodenie izolacie, zapach po spalenine, dym,
neobvykle hlu¢ny alebo ndrazovy chod elektrického zariadenia, silné brucanie, trhavy rozbeh,
nadmerné oteplenie niektorej Casti elektrického zariadenia, iskrenie, brnenie od elektrického pradu),
musi sa elektrické zariadenie ihned vypnut a zaistit odbornu opravu.

A POSKODENE ELEKTRICKE ZARIADENIA SA NESMU POUZIVAT.

12 FUNKCIE ZARIADENIA

Cerpana kvapalina je nasavana cez nasavacie otvory do telesa ¢erpadla. Otaéavy pohyb hriadela elektromotora
je prenasany spojkou a spojovacim hriadefom s gumovymi kibmi na vreteno ¢erpadla (rotor). Pocas otacania
vretena sa v dutine statora vytvdraju uzatvorené priestory, v ktorych je kvapalina dopravovana z nasavacieho
telesa do vytlatného telesa. Tlak kvapaliny vyvijany cerpadlom sa okamiZite prispésobuje protitlaku vo
vytlaénom potrubi a méze dosiahnut hodnotu, pri ktorej by mohlo déjst k poruche ¢erpadla, elektromotora
alebo dalSieho zariadenia.

13 POKYNY NA MONTAZ, INSTALACIU A PRIPOJENIE
13.1 Priprava zariadenia na prevddzku
Pred vlastnou montazou a instalaciou erpacieho agregatu je nutné:

1. Overit smer otaéania. Najvhodnejsie je ponorit ¢erpadlo do nddoby s vodou a spustit na kratky ¢as,
maximalne na 4 sekundy. Pri nespravnom smere otacania nevyteka z vytlaéného hrdla ¢erpadla voda a
vznika nebezpecenstvo poskodenia Cerpadla. Pri spravnom smere z vytlacného hrdla voda vyteka.

2. Pre zmenu smeru otacania Cerpadla sa vzajomne zamenia dva fazové vodice.

3. Po overeni spravnosti smeru otacania sa elektromotor odpoji od siete a oznaci sa zapojenie faz pre
neskorsie pripojenie.

13.2 Montad: strojového zariadenia
Cerpadlo sa zavesi do vrtu, studne a pod. tak, aby bolo celé potopené. Cerpadlo nesmie byt zavesené na rirke,
ale na zévesnom zariadeni alebo istiacom lanku. Cerpadlo musi byt zaistené proti chodu nasucho napr.
snimacom hladiny.
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9.4  Zapojenie a instaldcia zariadenia

Pripojenie zariadenia musi byt vykonané spravne dimenzovanymi medenymi vodi¢mi. Zariadenie (¢erpadlo)
musi byt vidy pripojené za nadprddovi a skratovd ochranu. Nadpridova ochrana musi byt nastavena na
menovity (istiaci) prud elektromotora (éerpadla). Ochranu zariadenia proti nebezpe¢nému dotykovému napatiu
neZivych sucasti je nutné zabezpelit podla platnych predpisov. Pred spustenim erpadla do 3achty je délezité
vykonat kontrolu éerpadla a kébla (i pri preprave nedo3lo k ich po3kodeniu). Po pripojeni sa musi
preukazatelne overit smer otacania ¢erpadla, pre zmenu smeru otaéani ¢erpadla sa vzajomne zamenia dva
fazové vodice. V pripade, Ze nie je mozné zarudit dostatok ¢erpanej kvapaliny, je nutné indtalovat blokovacie
zariadenie pre vylicenie chodu cerpadla nasucho, napr. vodivostny ¢i kapacitny snimac hladiny.

Odporuéané ovladacie zariadenie je ovladacia automatika TLAKAN-P4SH, obsahujica ochranné a ovladacie
prvky €erpadla a to: motorovy spina¢ (nadprudovi a tepelnt ochranu éerpadla), vodivostny snimac hladiny
pre zabranenie chodu ¢erpadla nasucho, stykac.
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Doporucené ovladaci zafizeni je ovladaci automatika TLAKAN-P4SH, obsahujici ochranné a ovladaci prvky
Eerpadla a to: motorovy spinaé (nadprodovou a tepelnou ochranu éerpadla), vodivostni snimaé hladiny pro
zabranéni chodu cerpadla na sucho, stykaé.

14 POSTUP, KTERY JE NUTNO DODRZET V PRIPADE HAVARIE NEBO PORUCHY

Zavada

PFicina

Odstranéni

1. Cerpadlo bé?i, ale necerpa
vodu nebo pouze malé mnozstvi

a) Nedostatek kapaliny ve zdroji
nebo je Cerpadlo nedostatecné
ponofené pod hladinou vody,
takZe nasava i vzduch.

iky TLAKAN-P.
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9.5 Schéma zapojenia oviddacej automati
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a) Pokud je to mozné, doporucuje
se spustit ¢erpadlo niz.
Cerpadlo nesmi béZet na sucho -
muze dojit ke spaleni gumy
u statoru.

b) Poskozena gumova vliozka
statoru.

b) Cerpadlo zaslat na opravu,
stator vyménit za novy.

c) Sani je Castecné nebo Uplné
ucpané. Netésné vytlacné
potrubi.
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c) Cerpadlo je nutné vytahnout
ze zdroje, vyCistit ho. Opravit
tésnéni spoju potrubi, vadné
potrubi vyménit.

d) Velké opottebeni funkénich
Casti ¢erpadla. Velky dopravni
tlak (vy$si nez 0,8 Mpa).

d) Zajistit odbornou opravu.
Opotiebené dily vyménit.
Prekontrolovat celkovy dopravni
tlak cerpadla a snizit odpory
v potrubi. Pokud neni mozné
sniZit dopravni tlak, je nutné
volit jiné ¢erpadlo.

e) Zlomena spojovaci hiidel nebo
poskozené pryZzové spojky.

e) Zajistit odbornou opravu nebo
pouZit nové nahradni dily.
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9.6 Zapojenie jednofdzového Eerpadla ADAxX-xx-xx-N1
Na rozbeh jednofazového Cerpadla s oznadenim ADAx-xx-xx-N1 musi byt vidy pouZité rozbehové zariadenie
obsahujuce rozbehovy kondenzator, ktory sa po rozbehu ¢erpadla odpojuje.

10 SKUSKY ZARIADENIA

A\

Zariadenie (Cerpadlo) musi byt po Uplnom pripojeni podrobené skaskam podla platnych predpisov krajiny, kde
je uvddzané do prevadzky. Pred odovzdanim zariadenia do prevadzky musi byt v zmysle predpisov vykonana
vychodiskova revizia elektrického zariadenia. O vykonani revizie musi byt vystaveny pisomny doklad. Zvysenu
pozornost je potrebné venovat predovietkym:

e meraniu izolaéného odporu (musi byt vaési nez 2 MQ)

e  kontrole sprdvneho nastavenia nadpridovej ochrany

e kontrole zabezpecenia ochrany pred nebezpe¢nym dotykovym napatim

2. Cerpadlo se nerozbiha

a) Elektricka sit je bez proudu.

a) Ohlasit zdvadu prislusnému
pracovnikovi.

b) Zavada na ptivodu elektrického
proudu ze sité.

b) Zkontrolovat, opravit
opravnénou osobou.

c) Zavada na elektrickém motoru
Cerpadla.

c) Zaslat na opravu.

d) Cerpadlo ucpané usazenymi
nedistotami z Cerpané latky a
vytlaéného potrubi.

d) Odstranit necistoty a umoznit
volné toceni vietena ve statoru.

3. Cerpadlo béZi hlu¢né (bruéi) a
spotreba proudu je pfilis vysoka

a) Néktera z fazi statorového
vinuti motoru je zkratovana
nebo prerusena.

a) Zapojit ampérmetr postupné
do vSech jednotlivych fazi.
Pokud je motor v pofadku,
hodnota proudu je ve vSech
fazich pfiblizné stejna.

b) Izolace vinuti je poskozend a
pres ochranny obvod prochazi
poruchovy proud.

b) Pfezkouset izolaci induktorem.
I1zola¢ni hodnota musi byt
minimalné 2 MQ.

c) LoZiska jsou opotfebovand
nebo poskozena.

c) Doporucuje se zaslat ¢erpadlo
na opravu.

d) Stahovaci Srouby Cerpadla
nebo motoru jsou uvolnéné.

d) Srouby rovnomérné utahnout.
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15 POKYNY PRO ZAJISTENi BEZPECNE DOPRAVY, MANIPULACE A SKLADOVAN{
Nové ¢erpadlo se musi skladovat v suchych prostorech. Cerpadlo se prepravuje v obalu. P¥i prepravé je dilezité
zabezpecit Cerpadlo proti samovolnému pohybu a dbat na ostatni bezpecnostni opatfeni.

16 POPIS OPERACI PRI SERIZOVANI A UDRZBE

A

PRED ZASAHEM DO ZARIZEN(:
e presvéd(te se, Ze zafizeni neni pfipojeno na elektricky rozvod
e presvéd(te se, Ze zafizeni neni pod tlakem

ZAJISTETE PRACOVISTE TAK, ABY NEMOHLO DOJIT K ZNOVU PRIPOJEN{ ZARIZENI K:
e elektrické soustavé

16.1 DemontdZ a montadZ hydraulické édsti
Smérem doleva vySroubovat stator i s vytlatnym télesem a stdhnout z vietena. Po od3roubovani ¢tyf Sroubt
upevnujicich téleso Cerpadla k motoru stdhnout téleso cerpadla z motoru. DemontaZ vietena a spojovaci
htidele provést vysunutim zajistovacich krouzkd. Vyménit chybny dil a hydraulickou ¢ast smontovat obracenym
postupem.

17 UPOZORNENI{ PRO UDRZBU

A

JAKEKOLIV OPRAVY MOHOU BYT PROVADENY POUZE VE VYPNUTEM A ZAJISTENEM STAVU.

KONTROLU ELEKTROMOTORU MUZE PROVEST JEN FIRMA S ODBORNOU KVALIFIKACI.
U elektromotoru se doporucuje provést kontrolu po 6000 provoznich hodindch.

POKUD JE SITOVA SNURA POSKOZENA, MUSI JI VYMENIT VYROBCE, JEHO SERVISNI SLUZBA, NEBO
PODOBNE KVALIFIKOVANA OSOBA, ABY SE PREDESLO NEBEZPECI.

Pravidelné kontroly (revize) musi byt provadény ve Ihdtdch stanovenych predpisy platnymi v misté umisténi
elektrického zafizeni. Kontrolu ale doporudujeme provést alespon 1x do roka. Nutnd je zejména kontrola
zabezpeceni ochrany pfed nebezpeénym dotykovym napétim, méfeni izolaéniho odporu a dostate¢né utazeni
vsech Sroubovych spojl a kontaktl jednotlivych ovladacich pfistroja.

18 LIKVIDACE VYROBKU A JEHO CASTI
(ekologie likvidace zafizeni)

e pfi zavéreCném vyrazeni zafizeni z provozu (po skonéeni jeho Zivotnosti), méjte na paméti zajem a
hledisko ochrany Zivotniho prostfedi a recyklatni moznosti (obecné): vypustte obsah tekutin do
specialné k tomu uréenych kontejnerl — a to takové kapaliny jako motorovy olej, pfevodovy olej,
chladici a Cistici tekutiny, a odeslete je do specializovanych zafizeni, zlikvidujte toxické odpady (nap¥
baterie, elektronika) podle pfedpisi oddélte plastické materialy a nabidnéte je pro recyklaci, oddélte
kovové ¢asti podle typu pro Srotovani

e je nutné, aby se majitel zafizeni pfi odstrariovani (zneskodnovani) odpadl z hlediska péce o zdravé
Zivotni podminky a ochrany Zivotniho prostfedi fidil zakonem o odpadech, je tedy nutné, aby vzniklé
odpady nabidl provozovatelim zafizeni ke zneskodriovani odpadu - jedna se zejména o kovy, oleje,
maziva, plastické hmoty atd

e dbejte platnych ekologickych pfedpist!
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7 VVSTRAHY TYKAJUCE SA ZAKAZANYCH SPOSOBOV POUZITIA

e je zakazané spustat alebo prevadzkovat ¢erpadlo nasucho

e je zakazané pouzit na reguldciu prietoku krtiaci ventil, pretoZe skrtenim prietoku sa zvy3uje protitlak a
dochddza k pretazeniu elektromotora

e je zakazané uviest ¢erpadlo do prevéadzky pri uzatvorenom vytlatnom potrubi

e je zakazané uzatvarat vytlaéné potrubie podas chodu ¢erpadla

e je zakdzané zvySovat tlak vo vytlatnom potrubi nad dovolend hodnotu, t. j. 0,8 Mpa

e je zakazané Eerpadlo pouZivat na ¢erpanie akychkolvek chemikalii (horlaviny, kyseliny, lihy a pod.) &
agresivnych organickych latok.

8 BEZPECNOSTNE POKYNY PRE OBSLUHU
8.1  Bezpeénostné pokyny
Montdz, pripojenie, uvedenie do prevadzky a tieZ i Udriby a opravy méZe vykonavat len kvalifikovany,
vyskoleny personal pri dodrzovani:
e ustanoveni tohto ndvodu na pouzivanie
e aktualne platnych predpisov tykajucich sa bezpec¢nosti prace a Urazovej prevencie

NEPOKUSAJTE SA UVIEST ZARIADENIE DO PREVADZKY, POKIAL STE NEPRECITALI VSETKY NAVODY
DODANE VYROBCOM A NEPOROZUMELI STE POSTUPU!

8.2  Bezpeénostné pokyny pre obsluhu
(tieto pokyny musi obsluha zariadenia dodrZiavat)
e bezpodmienecne dodrzujte bezpecnostné pokyny obsiahnuté v tomto navode na pouzivanie
e skor ako za¢nete akokolvek obsluhovat zariadenie, starostlivo si preditajte tento ndvod na pouzivanie
vratane ostatnych navodov od Ciastkovych zariadeni

e ak sa zacne zariadenie neobvykle silno chviet, vykazuje stupajicu hluénost ¢i iné priznaky, ktoré nie su
pri jeho ¢innosti obvyklé — vypnite zariadenie a zaistite okamzZitu kontrolu

e poskodené zariadenie nesmie byt nikdy uvedené do prevadzky

e nastavovanie, Udrzbu a Cistenie zariadenia vykonavajte iba pri odpojenom privode elektriny

e zariadenie smuU obsluhovat iba pracovnici star$i ako 18 rokov, dulevne a telesne spdsobili,
preukdzatelne vyskoleni a povereni obsluhou zariadenia

e zariadenie nie je uréené na pouZivanie osobami (vratane deti) so znizenymi fyzickymi, zmyslovymi
alebo mentalnymi schopnostami, alebo s nedostatkom skusenosti a vedomosti, pokial im osoba
zodpovedna za ich bezpeénost neposkytuje dohlad alebo ich nepoucila o pouZivani spotrebica. Deti by
mali byt pod dohladom, aby bolo zaistené, Ze sa so zariadenim nehraju.

9 ELEKTRICKE VYBAVENIE PRACOVISKA
9.1  Hodnoty elektrickej instaldcie
Prevadzkové napétie podla typu zariadenia:
e 400V /N/PE 50 Hz pre ADA4-80-16-N3, ADA4mini-80-10-N3, ADA4max-80-16-N3, ADA3max-80-10-N3
a ADA3-80-10-N3
e 230V /N/PE 50 Hz pre ADA4-80-16-N1, ADA4mini-80-10-N1 a ADA3-80-10-N1

9.2  Elektrickd vyzbroj pracoviska
Elektricka vyzbroj pracoviska je zabezpecena podla EN 60204-1:2006 Elektrické zariadenia strojov

9.3  Pripojenie pracoviska na siet

Hodnota prevadzkového napitia musi sthlasit s Gdajmi uvedenymi na Stitku zariadenia. Spravna &innost
zariadenia je zaistena pri povolenom kolisani menovitej hodnoty napéjacieho napatia -15 %, +10 %.
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Cerpadlo ADA4max-80-16-N3 ADA3max-80-10-N3 ADA3-80-10-N3 ADA3-80-10-N1
objemovy prietok (Qr) 0,751/s 0,41/s 0,41/s 0,41/s
max. dopravny vytlak (Hmax) 120m 120m 80m 80m
dopravny tlak 100 -1 200 kPa 100 -1 200 kPa 100 - 800 kPa 100 - 800 kPa
max. ponor 60 m 60 m 60 m 60 m

max. pocet Startov za hodinu 30 30 30 30
prikon elektromotora 2,2 kW 1,1 kw 0,75 kW 0,75 kW
otacky elektromotora 2820/ min. 2800/ min. 2800/ min. 2800/ min.
menovité pracovné napétie 3 x 400V pre siet TN-C-S | 3 x 400 V pre siet TN-C-S | 3 x 400 V pre siet TN-C-S | 230V pre siet TN-C-S
kmitocet siete 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
menovity prid motora (In) 57A 3,2A 2,5A 5,85A
max. teplota kvapaliny +30°C +40 °C +40 °C +40 °C
rozsah PH kvapaliny 6,5-8 6,5-8 6,5-8 6,5-8
priemer vytlaénej pripojky 5/4" 1" 1" 1"

max. hluénost 70 dBA 70 dBA 70 dBA 70 dBA

typ elektromotora NBS4 300T OP3 150T OP3 100T OP3 100M
typ kabla HO7BB-F 4G1 HO7BB-F 4G1 HO7BB-F 4G1 HO7BB-F 4G1,5
dizka kabla im im 1,20,30,40m 1,20,30,40m
rozsah nadprddovej ochrany 4-6,3A 2,5-4A 2,5-4A 4-6,3A

A KED UVIDITE V NAVODE TENTO SYMBOL, POZORNE SI PRECITAJTE NASLEDUJUCE

OZNAMENIE.

5 OVLADANIE ZARIADENIA

Zariadenie (¢erpadlo) nie je vybavené sietovou $nurou s vidlicou, preto je nutné do elektrického privodu tohto
¢erpadla zabudovat prostriedky na odpojenie ¢ ovlddanie zariadenia. Pre odpojenie a istenie ¢erpadla je nutné
pouzitie motorového spinaca (zaistuje nadpridovi a tepelnd ochranu &erpadla) so spravne zvolenym a
nastavenym rozsahom nadpridovej ochrany. Dalej je nutné zabranit chodu cerpadla na sucho pouZitim
snimaca hladiny, &i plavaka (plavék nie je moZné pouZit pri umiestneni ¢erpadla vo vrte).

Odporuéané ovladacie zariadenie je ovladacia automatika TLAKAN-P4SH, obsahujica vsetky vyssie
spominané ochranné a ovladacie prvky a to: motorovy spina¢ (nadpridovu a tepelni ochranu éerpadla),
vodivostny snimac hladiny pre zabranenie chodu cerpadla nasucho, stykac.

Cerpadlo mdzu obsluhovat osoby bez elektrotechnickej kvalifikacie.

Pokial sa pri obsluhe ¢erpadla zisti porucha na elektrickom prislusenstve alebo na ¢erpadle, musi sa ¢erpadlo
ihned vypnut. O poruche je nutné informovat osobu s elektrotechnickou kvalifikaciou.

6 KONTROLA ZARIADENIA PRED SPUSTENIM

A\

Pred spustenim zariadenia (¢erpadla) je nutné:
e istit motor Eerpadla nadpridovou ochranou (motorovym spinacom)
e pouZit vhodnu ochranu elektromotora proti nadmernému vzrastu tlaku
e  poufit poistny ventil 0,6 Ma na ochranu proti nadmernému vzrastu tlaku

Cerpadlo nesmie byt spustené nasucho a ani nesmie byt v prevadzke nasucho. Pogas chodu sa musi dodrat
smer otdcania. Pri prvom spusteni ¢erpadla sa odporuéa prekontrolovat dopravny tlak a pridové zataZenie. Pri
spusteni ¢erpadla musi byt potrubie naplno otvorené.
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19 ZARUKA
19.1 Upozronéni pro spotiebitele

e je dulezZité zkontrolovat, jestli prodejna radné a Citelné doplnila zarucni list typem a vyrobnim ¢islem
Cerpadla, datem predani a razitkem prodejny

e dbejte na to, aby pfipojeni k elektrické siti bylo provedeno opravnénou firmou, kterd do zarucniho
listu musi doplnit udaje o jisténi a zapojeni a potvrdit jejich realizaci razitkem a datem pfipojeni

e hlavni pozornost je tfeba vénovat podminkam instalace a provozu, protoze jejich nedodrzovéni muze
mit za nasledek destrukci elektrického motoru. Na takové poskozeni se zaruka nevztahuje

e v pfipadé, Ze reklamace bude neopravnéna, mulze servisni organizace pozadovat Uhradu nakladd
spojenych s posouzenim reklamace

e servisni stfediska a obchodni organizace jsou pripravené vam poradit a pomoci ve viech pfipadech
zaruénich i mimozarucnich oprav

19.2 Zdruéni podminky
Na Cerpadlo se vztahuje zaru¢ni doba 36 mésicll od data prodeje, nejdéle vSak 48 mésicli od data vyskladnéni.
Nedodrzeni maximalni 48 mési¢ni doby pro vyexpedovani se povazuje za nepfimérené dlouhé skladovani na
prodejné a zaruku nad tuto hranici prebird prodejna. Jestlize spotfebitel bude reklamovat vadny vyrobek
béhem zaruéni doby, bude reklamace uznédna a vyrobek bezplatné opraven jen v pfipadé, Ze:
ek reklamaci bude predloZzen fadné vyplnény zarucni list, véetné potvrzeni o jiSténi a odborném
zapojeni a doklad o zakoupeni vyrobku
e vyrobek byl pouZit pouze pro ucely vymezené timto Navodem k pouzivani
e vyrobek byl pouzivan spravné a udrzovéan podle Navodu k pouzivani
e v pribéhu montdze a provozu byly splnény podminky uvedené v Navodu k pouzivani
e vyrobek byl spravné jistény proti pretizeni
e vyrobek nebyl vystaven nepfiznivému vnéjsimu vlivu, napf. elektromagnetickému poli, prepéti v siti,
prepéti nebo zkratu na vstupech ¢i vystupech, napéti vzniklému pfi elektrostatickém vyboji (véetné
blesku), chybnému napajecimu napéti
e na vyrobku nebyly kymkoliv provedeny Zadné opravy, Upravy, modifikace, zmény konstrukce nebo
adaptace ke zméné nebo rozsifeni funkci vyrobku oproti zakoupenému provedeni
e vyrobek nebyl mechanicky poskozen
e vyrobek byl pouzivan v souladu se zakony, technickymi normami ¢i bezpecnostnimi predpisy platnymi
v Evropském spolecenstvi a téZ na vstupy a vystupy vyrobku jsou pfivedeny vyrobky vyhovujici témto
normam.

Spottebitel uplatriuje reklamaci u nejblizsi spolecnosti uréené pro realizaci zarucnich oprav, nebo u vyrobce.
Zarucni oprava se uskuteciuje pfimo u spotiebitele, nebo v dilndch servisni organizace, nebo u autorizovaného
prodejce. Zarucni opravy se zapisuji do zarucniho listu. Servisni organizace zaznamend dobu od uplatnéni
naroku na opravu do prevzeti opraveného vyrobku spotiebitelem nebo datum, do kterého je spotiebitel po
zakonéeni opravy vyrobek povinen pfevzit. O tuto dobu se prodlouZuje zaruéni Ih(ta. Zaruka se nevztahuje na
vady vzniklé v disledku pfirozeného opotiebovani béhem provozu, na vady zpusobené vnéjsimi pfi¢inami nebo
pFepravou.
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Ndvod na pouZivanie

Obsluha zariadenia je povinna si podrobne prestudovat tento névod na pouZivanie

1 UvoD
Povinnostou uZivatela a obsluhy je riadne sa zoznamit pred zadatim préce s ndvodom na pouZivanie. Obsahuje
dolezité informdcie o bezpecnosti préace, udrzbe a je nutné ho povazovat za sucast zariadenia. Bezporuchova,

Vyrobok ndzov: | ponorné objemové Cerpadlo bezpena praca so zariadenim a jeho Zivotnost do znacnej miery zévisi od jeho spravnej a starostlivej udrzby.
typ: | ADA Ak vam budu niektoré informécie v ndvode nezrozumitelné, obratte sa na vyrobcu zariadenia. Odporu¢ame
Vyrobca nazov: | NORIA, s. r. 0.

vam vyhotovit si po doplneni Gdajov o kipe zariadenia kdpiu ,Ndvodu na pouZivanie” a origindl si starostlivo
adresa: | Jesenickd 513, 252 44, Psary uschovat pre pripad straty alebo poskodenia.
ICO: | 24126306

2 POPIS PREDPOKLADANEHO POUZITIA ZARIADENIA

Ponorné objemové Cerpadlo je urcené na Cerpanie Cistej UZitkovej vody zo studni a vrtov s teplotou maximalne

+35 °C. Cerpadlo nie je uréené na ¢erpanie kvapalin s obsahom abrazivnych primesi (piesok a pod.), povrazov,
OBSAH umelych vlakien, umelych textilii a pod.

Cerpadlo je optimalne poutit pre rodinny dom s 1 aZ 6 &lenmi. Pri éerpadle vyuzivanom 1 a7 6 osobami je nutné

. vykonat 1x ro¢ne preventivnu kontrolu. V pripade, Ze je jedno éerpadlo vyuZivané pre viac nez 6 osbb, alebo je
uvoD 11 . P R R MR A ) Y . . P
nim napdjanych viac objektov, kde celkovy pocet os6b presahuje pocet 6, je nutné kontrolu vykondvat
Castejsie, a to minimalne 2x roc¢ne.
Pouzitie akymkolvek inym spdsobom nez uvadza vyrobca je v rozpore s uréenim zariadenia! Toto zariadenie
musi byt prevadzkované iba osobami, ktoré dobre poznaju jeho vlastnosti a si obozndmené s prislusnymi

OVLADANIE ZARIADENIA.... 12 predpismi pre jeho prevadzku. Akékolvek svojvolné zmeny vykonané na tomto zariadeni bez povolenia zbavuju

vyrobcu zodpovednosti za nasledné Skody alebo zranenia! Pokial charakter zariadenia umozZriuje jeho poutzitie i
KO,NTROLA ZARIAPENIA PRED, SPU§TENIM"" < 12 na iné Ucely, ktoré nie si vymenované v jeho urceni alebo zakdzanych &innostiach, je uZivatel povinny (pokial
VYSTRAHY TYKAJUCE SA ZAKAZANYCH SPOSOBOV POUZITIA........ovevvveeeeeeeeeiciiiieaaaenn. 13

chce tuto ¢innost vykonavat) toto konanie konzultovat s vyrobcom.

N AN WNR

BEZPECNOSTNE POKYNY PRE OBSLUHU ...
8.1 Bezpecnostné pokyny.
8.2  Bezpecnostné pokyny pre obsluhu
9 ELEKTRICKE VYBAVENIE PRACOVISKA....
9.1 Hodnoty elektrickej instaldcie....
9.2 Elektrickd vyzbroj pracoviska
9.3  Pripojenie pracoviska na siet
9.4  Zapojenie a instaldcia zariadenia ..
9.5  Schéma zapojenia ovlddacej automatiky TLAKAN-P4SH
9.6  Zapojenie jednofdzového cerpadla ADAx-xx-xx-N1
10 SKUSKY ZARIADENIA
11 BEZPECNOST PRACE NA ELEKTRICKOM ZARIADENK..

11.1 Povinnosti prevdadzkovatela

3 VSEOBECNY POPIS ZARIADENIA

Cerpaci agregédt jednovretenového ¢erpadla tvori ponorny asynchrénny elektromotor s kotvou nakratko a
nasdvacie teleso. Plniaca a chladiaca kvapalina elektromotora je netoxicka dielektrickd tekutina schvalena
F.D.A. (Food and Drug Administration). Svojou konstrukciou je ¢erpadlo prispdsobené na pracu pod vodou.
Drézka v zavitovej Casti hriadela zabrafiuje otacaniu rotora pri montazi a demontazi spojky. Smer otdcania
hriadela motora je doprava pri pohlade na hriadel motora.

4 TECHNICKE PARAMETRE ZARIADENIA

Cerpadlo ADA4-80-16-N3 ADA4-80-16-N1 ADA4mini-80-10-N3 ADA4mini-80-10-N1

11.2 Obsluha elektrického zariadenia.. objemovy prietok (Qr) 0,75 /s 0,75 /s 0,41/s 0,41/s
max. dopravny vytlak (Hmax) 80m 80m 80m 80m

;; zléxfl(\:/lfﬁj: .‘:\ZAODISQZ; . INSVTALACIU A PRIPOJENIE ....................................................... dopravny tak 100 —800 1P 100 —800 12 10080012 100 —8001Pa

4 max. ponor 60m 60m 60m 60 m
13.1 Priprava zariadenia na prevddzku max. pocet $tartov za hodinu 30 30 30 30
13.2 Montdz strojovffho zariadenfa o - . prikon elektromotora 1,1 kw 1,5 kw 0,75 kW 0,75 kW

14 POSTUP, KTORY JE NUTNE DODRZAT V PRIPADE HAVARIE ALEBO PORUCHY. otacky elektromotora 2830/ min. 2810/ min. 2835/ min. 2820/ min.

15 POKYNY NA ZAISTENIE BEZPEC‘NEJ DOPRA VY, MANIPULAC/E A SKLADOVANIA ......... 17 meln()\v/ité ;?racovné napatie 3 x 400V pre siet TN-C-S | 230V pre siet TN-C-S | 3 x 400 V pre siet TN-C-S | 230V pre siet TN-C-S

16 POPIS OPERACI PRI NASTAVOVANI A UDRZBE... e i e () D == = ==
16.1 DemontdZ a montdZ hlydra‘L,llickej Casti max. teplota kvapaliny 130°C 130°C 130°C 130°C

17 UPOZO{-?NENI.‘:: PRE UDRZBU....V ....... s rozsah PH kvapaliny 65-8 65-8 65-8 65-8

18 LIKVIDACIA VYROBKU A JEHO CASTI priemer vytlacnej pripojky 5/4" 5/4" 1" 1"

19 ZA'RUKA max. hluénost 70 dBA 70 dBA 70 dBA 70 dBA
19.1 Upozornenie pre spotrebitelov. 18 typ elektromotora NBS4 150T NBS4 200M NBS4 100T NBS4 100M
19'2 Zrucné podmienky - 18 typ kabla HO7BB-F 4G1 HO7BB-F 4G1,5 HO7BB-F 4G1 HO7BB-F 4G1,5

’ h dfzka kabla 1,20, 25,30, 35,40 m 10, 20,30, 40 m im im
rozsah nadprudovej ochrany 2,5-4A 10-16A 1,6-25A 4-6,3A




